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1.  Details zum klassifizierten Produkt
Details of classified product

1.1 Allgemeines
General

Die Bauprodukte ,Tektalan A2 ..." gehdren dem Produkityp .WerkméaBig hergestellte Produkte
aus Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C)* nach EN 13168 an.

The construction products ,Tektalan A2 ..." belong to the product type .Factory made wood
wool composite boards (WW-C)" according to EN 13168.

1.2 Beschreibung
Description
Das Produk! ist in den der Klassifizierung zugrundeliegenden Prifberichten It. Abs. 2.1 vollstan-
dig beschrieben.
The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in clause

2.1.

2. Berichte und Ergebnisse fiir die Klassifizierung

Reports and results in support of this classification

2.1 Berichte

Repotrts

Laborname Name des Auftraggebers Bericht Nr. Prifverfahren
Name of laboratory Name of Sponsor Report No. Test method
HEM TU Miinchen Knauf Insulation GmbH, B23250 EN 13823:2020+A1:2022

Simbach

HFM TU Minchen

(SBI)

Knauf Insulation GmbH,
Simbach

B22214, B21337,
B21219

EN 13823:2020 (SBI)

HFM TU Minchen

Knauf Insulation GmbH,
Simbach

B20007, B16361,
B15216

EM 13823:2010
+A1:2014 (sBY)

HFM TU Milnchen

Knauf Insulation GmbH,
Simbach

B14321, B12335,
B12175

EN 13823:2010 (sBI)

HFM TU Miinchen

Knauf Insulation GmbH,
Simbach

B10038, B7256

EN 13823:2002 (sBI)

HFM TU Miinchen

Exova Warrington
Fire

ZAG

Knauf Insulation GmbH,
Simbach

B23251, B22213,
B21336, B21222,
B20009

Knauf Insulation,
Queensferry

J403960

154/19-530-5

EN IS0 1716:2018
(Calorimeter PCS)

EN ISO 1716:2018
(Calorimeter PCS)

HFM TU Miinchen

Knauf Insulation GmbH,
Simbach

B16359, B15132,
B13215, B12333

EN IS0 1716:201
{Calorimeter F‘(%\Eg{‘f'&-mng
A

/h,_

HFM TU Minchen

Knauf Insulation GmbH,
Simbach

B10368, B10037

o
EN ISO 1A¥6:2002
{Calorimeter PGS)
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2.2 Ergebnisse
Results
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Fir stetige Parameter ist der Mittelwert angegeben.
Fiir die Erfiillung diskreter Parameter ist iibereinstimmend/nicht dbereinstimmend, bzw. ja/nein

angegeben.

For continuous paramelers, the mean value is indicated.
For the fulfilment of discrete parameters compliant/not compliant or yes/no is indicated.

Prafverfahren Parameter Anzahl Priffungen Ergebnis
Test method Parameter Number of tests resuffs
—
EM 13823 FIGRApaar (W/s) 1 9,69
Tektalan A2 5D-TwinTec 75 FLGR AR (W/s) (V2536) 9,69
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LFS < Kante/edge (B23252) dberginstimmend /
E23122 compliant
Beflammung: Vorderseite THR g (MI) 1,60
Flaming: front SMOGRA (m?s7) 0,00
Tragerplatte: Sperrholz TSPeggs (m2) 3,35
Substrate: Plywood Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ ! type: p = 254 kg/m?® || Burning droplets, parvicles
d= 75 mm
EMN 13823 FIGR Agaar (W) 1 711
Tektalan A2 SD-TwinTec 200 FIGRAp g (W/s) (V2540) 7,11
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LIS < Kamefedge (B23252) tibereinstimmend /
E23124 compliant
Bellammung: Vorderseite THR g (MT) 1,32
Flaming: front SMOGRA (m?/s%) 0,00
Tragerplatte: Sperrholz TSPongs (M?) 2,81
Substrate: Plywood Brenn. Abiropfen, Abfallen nein/no
Typ [ lype: p =176 kg/m?® | Burning droplets, pariicles
d= 200 mm

EN 13823 FIGR Aganar (W) 3 10,08
Tektalan A2-FP/HB FIGR Agaar (Wis) (V2541, V2542, 10,08
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LIS < Kantefedge V2543) tibereinstimmend /
E23121 (HWL 10 mm) (B23252) compliant
Beflammung: Vorderseite THR s (MT) 1,64
Flaming: front SMOGRA (m?/s?) Mittelwert / average 0,00
Tragerplatte: Sperrholz TS5Pgpgs (m®) 5,12
Substrate: plywood Brenn. Ablroplen, Abfallen nein/no.
Typ/ type: p = 314 kg/m?® || Burning droplets, particles

d = 60 mm & | :

=z 3 !'
s HFM
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Priifverfahren Parameter Anzahl Prifungen Ergebnis
Test method Parameter Number of fests results
EN 13823 FIGR Ag 2 (Wis) 1 12,48
Tektalan A2 Smart Tec [1.0] 50 || FIGR Ag s (W/s) (V2339) 12,48
Eingangs-Nr. / No. of receipt: 1.FS < Kanlc/edge (B22214) ibereinstimmend /
E2oia7 compliant
Beflammung: Vorderseite THR 00 (MJ) 1,70
Flaming: front SMOGRA (m¥/s?) 0,00
Tragerplatte: Stahlblech TSPeoo: (m?) 2,51
Substrate: Steel platel Rrenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ /! type: p = 248 kg/m? | Burning droplets, particles
d= 51 mm i .-
EM 13823 FIGR Agzaar (W/s) 1 14,74
Tektalan A2 Smart Tec [1.0] FIGR Ay anar (W/s) (V2338) 14,74
175 1.FS < Kante/edge (B22214) libereinstimmend /
Eingangs-Nr. / No. of receipt. compliant
E22198 THR g0, (M) 2,03
Beflammung: Vorderseite SMOGRA {(m?/s?) 0,00
Flaming: front TSPeon. (m2) 3,40
Tragerplatte: Stahlblech Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Substrate: Steel platel Buming droplets, particles
Typ ! type: p = 127 kg/m?
d =177 mm B
EN 13823 VIGR Apaw (W/s) 1 31,13
Teklalan A2 Smart Tec FIGR Ag s (W/s) (v2098) 20,21
Eingangs-Nr. / No. of receipt: | LFS < Kante/edge (B21337) tibereinstimmend /
E21269 compliant
Beflammung: Vorderseite THR0: (M) 2,11
Flaming: front SMOGRA (m¥/s?) 0,00
Tragerplatte: Mineralwolle T5Péug. (m?) 10,75
Substrate: mineral wool Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
SCS 135, 50mm Burning draplets, particles
Typ/ type: p = 255 kg/m?
d=51 mm _ _ o)
EN 13823 FIGRApam (W/s) 1 34,68
Tektalan A2 Basic FIGRApam (Wis) (V2013) 24,60
Farbe neu (Rygol): schwarz / LFS < Kante/edge (B2121%9) Obersinstimmend /
colour new (Rygol): black compliant
Eingangs-Nr. / No. of receipt: THR0. (MDD 2,30
E21058 SMOGRA (m¥s?) 0,00
Beflammung: Vorderseite TSPeuo. (m?) 10,07
Flaming: front Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Tragerplatte: Steinwolle Burning droplets, particles
Subsirate: rock wool ‘g,Gh“"S' 4
Typ [ type: p = 134 kg/m? 2O 1:%
d =177 mm y 4’_,:,_ o
- o o
-
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Priifverfahren

w

Parameter Anzahl Pritffungen Ergebnis
Test method Farameter Number of tesls resufts
EM 13823 FIGR A2 (W/s) 1 13,17
Teklalan A2 Basic FIGRApass (W/s) (V2015) 13,17
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LFS < Kanteledge (B21219) ibereinstimmend /
E21059 cormpiant
Beflammung: Vorderseite THRggo: (M) 1,86
Flaming: front SMOGRA (m¥/s?) 0,00
Tragerplatte: Stahiblech TSPenge (11?) 3,71
Substrate: steel sheet Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ ! type: =128 kg/m? | Burning droplets, particles
: d =202 mm
EM 13823 FIGRAg 2 (W/s) 1 8,74
Tektalan A2 Basic FIGR Ap 4 (W/s) (V2008) 8,74
Farbe neu (Rygol): natur / LFS < Kante/edge (B21219) iibereinstimmend /
colour new (Rygol): nature compliant
RAL M1 THRuu: (MJ) 1,48
Eingangs-Nr. / No. of receipt: SMOGRA (m?/s?) 0,00
E21085 TS Pao: () 8,98
Beflammung: Vorderseite Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Flaming: front Burning dropleis, particles
40mm hinterliftet / veniilated
vor Sperrholz [ in front of
plywood
Typ / type: P =253 kg/m*
d =52 mm
EN 13823 FIGR Agpamy (Wis) 1 0,00
Tektalan A2 Basic FIGR Agaur (W/s) (V2009) 0,00
Farbe neu (Rygol): natur / LES < Kanle/edge (B21219) ibereinstimmend /
colour new (Rygol): nalure compliant
RAL 1015 THR 0. (M7) 1,03
EingangS—Nr. { No. ﬂf.l"ﬂ[-‘ﬂ]'rpt SMOGRA (m?/s%) 0,00
E21085 TSPegos (17?) 10,90
Beflammung: Riickseite (MW) |l gy, Abtroplen, Abfallen nein/no
Flaming: back (MW) Burning droplets, pariicles
freistehend Abstand 80 mm /
free standing distance 80 mm
Typ ! type: p =253 kg/m?
d =52 mm
EN 13823 FIGR Ag e (Wis) 1 8,73
Tektalan A2 FIGR Agan (W/s) (V1754) 9,73
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LIS < Kanteledge (B21219) iibereinstimmend /
E20101 compliant
Beflammung: Vorderseite THR g0 (MI) 1,62
Flaming: front SMOGRA (m#/s?) 0,00
Tragerplatte: Sperrholz TSPsoge (m2) 20,03
Substrate: plywood Brenn. Abtropfen, Abfallen neig&fl}- g
Typ / type: p = 238 kg/m? | Burning droplets, particles 45* e
d = 50 mm .2? J\F’
2 HF
% L"‘"\_. i
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Prifverfahren Parameteor Anzahl Prifungen Ergebnis
Test method Paramefer Number of tests resulls
EM 13823 FIGR Ap v (W/s) 1 16,15
Tekialan A2 FIGR Apam (W/s) (V1752) 11,54
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LFS < Kanteledge (B21219) ibereinstimmend /
E20102 compliant
Beflammung: Vorderseite THR s (M) 1,86
Flaming: front SMOGRA (m?/s?) 0,00
Tragerplatte: Sperrholz TSPesngs (1) 18,28
Substrate: plywood Lrenn, Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ [ type: p =130 kg/m? || Burning droplets, parvicles
d =200 mm
EM 13823 FIGR Agaw (W/s) 1 26,43
Tektalan A2 Basic [1.0]/ Smart || FIGRAgau (W/s) (V1675) 22,81
Tec [1.0] LFS < Kante/edge (B20007) Ubereinstimmend /
Eingangs-Mr. / No. of receipt: compliant
E19299 THR s (MI) 2,96
Beflammung: Vorderseite SMOGRA (m?s?) 0,00
Flaming: front T5Psons () 22,69
Tragerplatte: Sperrholz Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Substrate: plywood Buring droplets, particles
Typ [ fype: p = 156 kg/m?
d=74 mm
EN 13823 FIGR A (W/s) 1 8,97
Tektalan A2 Basic [1.0]/ Smart || FIGRAganr (W/s) (VEBD) 8,97
Tec [1.0] LIS < Kanteledre (B20007) ibereinstimmend /
Eingangs-Nr. / No. of receipt: compliant
E19301 THR 005 (MI) 1.6
Beflammung: Vorderseite SMOGRA (m#/s?) 0.0
Flaming: front TSPss (m2) 19,41
Tragerplatte: Sperrholz Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Substrate: plywood Burning droplets, particles
Typ [/ fype: p = 129 kg/m?
d=173 mm
EM 13823 FIGR Agang (W/s) 1 15,96
Tektalan A2 Basic / Smarl Tec || FIGRAga (W/s) (V1677) 12,82
Einganas-Nr. / No. of receipt: LFS < Kante/edge (B20007) iiberainstimmend /
E19302 compliant
Beflammung: Vorderseite TIHRepo: (MT) 1,83
Flaming: front SMOGRA (n#/s?) 0,00
Tragerplatte: Sperrholz TSPgu0s (m?) 20,97
Substrate: plywood Brenn. Abtropfen, Abfallen neémhuﬁg
Typ [ type: p = 137 kg/m?® || Burning droplets, particles .,5} T‘;&a
d=101 mm _ i? ] %
:+ HFM :
Q —
-5,)‘ i~
(3



T Miinchen - Holelorschung Miinchen

Bericht/report B23254 Mo 7

06.09.2023

Seite/page T vonlof 23

Ergebnis

Priifverfahren Parameter Anzahl Prifungen
Test method Parameter Number of tests results
EN 13823 FIGE Agang (W/s) 1 28.89
Tektalan A2-SD FIGR Ag.as (W/s) (V1679) 24,05
Eingangs-Nr. / No. of receipt: L.FS < Kanle/edge (B20007) Obereinstimmend /
Eigans compliant
Beflammung: Vorderseite THReg0s (M) 2,5
Flaming: front SMOGRA (m?¥/s2) 0,00
Tragerplalte: Sperrholz TSPao (m?) 23,28
Substrate: plywood Brenn, Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ [ type: p = 170 kg/m? || Bumning droplets, particles
d=201 mm
EN 13823 FIGE Apan (W/s) 1 11,41
Tektalan A2-FP/HB FIGR Ap . (W) (V1707) 11,41
Eingangs-Mr. / No. of receipt. 1.FS < Kanlc/edpe (B20007) (ibereinstimmend /
E19379 compliant
Beflammung: Vorderseite THRg0. (M1} 1,7
Flaming: front SMOGRA (m?s?) 0,00
Triigerplatte: Sperrholz TSPanax (m2) 19,17
Substrate: plywood Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ [/ type: p = 216 kg/m? | Burning droplets, particles
L d = 100 mm
EM 13823 VIGE Apaa (W/s) 1 5,75
Tektalan A2 TK 035/2 FIGE Apam (W/s) (V1593) 5,75
Farbe natur / colour nature LFS < Kante/edge (B20007) iibereinstimmend /
Eingangs-Nr. / No. of receipt: compliant
E19027 THRgons (M) 1,22
Beflammung: Vorderseite SMOGRA (m?/s2) 0,00
Flaming: front “I'SPega. (12) 23,48
Tréagerplatte:Sperrholz Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Substrate: plywood Burning droplets, particles
Typ/ type: p = 185 kg/m?
d =102 mm
EN 13823 FIGR Anams (W/s) 1 9,04
Tektalan A2 TK 035/2 FIGR Ap.ans (Ws) (V1594) 9,04
Farbe weill / colour white I.F5 < Kanlc/edge (B20007) ibereinstimmend /
Eingangs-Nr. / No. of receipt: compliant
E19028 THR - (M) 1.57
Beflammung: Vorderseite SMOGRA (m?/s?) 0,00
Flaming: front TSPsons (m?) 21,46
Tragerplatte: Sperrholz Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Subsirate: plywood Rurning droplets, particles (Soiing
Typ / type: p = 182 kg/m3 £0 :‘,ﬁ'
d=101 mm f"-"" ;\r %
4 =
o
= HF M 3
® o
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F'rufuerfahren Parameter Anzahl Priifungen Ergebnis
Test method Parameter Number of lests results
EN 13823 FIGR Agany (W/s) 1 21,54
Tektalan A2 TK 035/2 FIGE Ag g (W) (V1595) 17.11
Farbe rot / colour red LIS < Kante/edge (B20007) iibereinstimmend /
Eingangs-Nr. / No. of receipt. compliant
E19029 THR g (MT) 1,89
Beflammung: Vorderseite SMOGRA (m?/s?) 0.00
Flaming: front TSPgsgs (M?) 23,88
Tragerplatte: Sperrholz Brenn. Abtroplen, Ahfallen nein/no
Substrate: plywood Burning dropleis, particles
Typ / type: p = 182kg/m®
d=101 mm
EN 13823 FIGR Agam (W/s) 3 38,64
Tektalan A2 TK 035/2 FIGR Ag g (W) (V1678, V17086, 24 82
Farbe schwarz / colour black || LI'S < Kanle/edge V1708) iibereinstimmend /
Eingangs-Nr. / No. of receipt. (B20007) compliant
E19306 THReua: (MT) 2,23
Beflammung: Vorderseile SMOGRA (m¥/s2) Mittelwert / average 0,00
Flaming: front TSPgo0s (miZ) 23,41
Tragerplatte:Sperrholz Brenn. Abtroplen, Abfallen nein/no
Substrate: plywood Burning droplets, particles
Typ [ type: p = 167 kg/m?
d =100 mm
EN 13823 FIGRAgams (W/s) 1 10,46
Tektalan A2 E21 VIGR Ag.aur (W/s) (V1136) 10,46
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LIS < Kante/edge {B16361) iibereinstimmend /
E16295 compliant
Beflammung: Vorderseite THR. . (MT) 1,78
Flaming: front SMOGRA (mi/s?) 0,0
Tragerplatte: Sperrholz T5Pgpgs (m?) 20,99
Substrate: plywood Brenn. Abtroplen, Ablallen nein/no
Typ / type: p = 174 kg/m? | Burning droplets, particles
d = 205 mm
EN 13823 FIGR Ao (W/s) 3 10,91
Tektalan A2 TK FIGR Agan (W/s) (V1137, V1141, 10,91
Eingangs-Nr. / No. of receipt: || LFS < Kante/edye V1142) {ibereinstimmend /
E16296 (B16361) compliant
Beflammung: Vorderseite THR g (MJ) 1,54
Flaming: front SMOGRA (m?/s2) Mittelwerl / average 0,0
Tragerplatte: Sperrholz T5Pgan, (m?) 20,81
Substrate: plywood Brenn. Abtroplen, Ablallen nem.-'nq st g
Typ [ type: p = 359 kg/m? | Burning droplets, particles “g‘
d =355 mm & ‘——/i
T 2
s HFM
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Prifverfahren Parameter Anzahl Prifungen Ergebnis
Test method Parameter Number of tests resulls
EM 13823 FIGR Auzmy (W/s) 1 6,96
Tektalan A2- HB FIGR Aganas (W) {V923) 6,96
Eingangs-Nr. / No. of receipt: 1.FS < Kante/edpe (B15216) ibereinstimmend /
E15176 compliant
Beflammung: Vorderseite THRem: (M) 1,36
Flaming: front SMOGRA (m?/s2) 0,0
Tragerplatte: Sperrholz TSP (m?) 18,60
Subsirate: plywood Brenn, Abtropfen, Ablallen nein/no
Typ / type: p = 282 kg/m? | Burning droplets, particles
d = 60,1 mm
EN 13823 FIGR Apami (Wis) 3 77
Tektalan A2- HB FIGR Ag g (Wis) (Va22, Va24, Vaz27) 717
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LES < Kanle/edge (B152186) ibereinstimmend /
Ei5177 compliant
Beflammung: Vorderseite TR epo: (M) Mittelwert / average 1,44
Flaming: front SMOGRA (m?/s?) 0,0
Tragerplatte: Sperrholz TSPegus (m?) 1?:’,8{]
Substrate: plywood Brenn. Ablroplen, Ablallen nein/no
Typ [ fype: p = 216 kg/m? | Burning droplets, pariicles
d = 99,8 mm
EN 13823 FIGR Agawn (W/s) 1 3277
Tektalan A2- SD (3 x 300 g/m?) || FIGRAgam (W/s) (VB824) 26,30
Farbbeschichtung weiB / colour | LI'S < Kante/edge (B14321) ibereinstimmend /
coating white compliant
Eingangs-Nr. / No. of receipt: THR s (MI) 2,10
E14351 SMOGRA (m?/s?) 0,00
Beflammung: Vorderseite TSPgoge (1m12) 23 71
Flaming: front Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Hinterlegung: auf Spanplatle Burming droplets, particles
geklebt
Substrate: glued on parlicle
board
Typ / type: p = 264 kg/m?
d=51 mm
EN 13823 FIGR Agonn (W/s) 1 16,07
Tektalan A2- SD PIGRAg a0 (W/s) (V568) 14,50
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LIS < Kante/edpe (B12335) Uberginstimmend /
E12408 compliant
Beflammung: Vorderseite THRgo0: (MI) 1,66
Flaming: front SMOGRA (m¥/s?) 0,00
Hinterlegung: Spanplatte T5Panas (m?) 17,58
Substrate: particle board Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/ Mung
Typ / type p = 264 kg/m? | Burning droplets, particles ;,‘O‘E' q&.
d =51 mm gr %
| [
3 HFM ;
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Prifverfahren Parameter Anzahl Prafungen Ergebnis
Test method Farameter Number of tests results
EM 13823 FIGR Aoz (Wis) 1 13,50
Tektalan A2- 5D VLGR Aganar (Wis) (VE77) 13,50
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LIS < Kanteledge (B12335) tibereinstimmend /
E13025 compliani
Beflammung: Vorderseite THR . (M) 1,62
Flaming: front SMOGRA (m?/s?) 0,00
Hinterlegung: Spanplatte TS Pgans () 23,68
Substrate: particle board Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ / type: p = 174 ka/m? | Burning droplets, pariicles
d=177 mm
EM 13823 FIGR Agza (W/s) 1 6,90
Tektalan A2 E31 FIGE Ag ana (W/s) (V513) 6,90
Eingangs-Nr. / No. of receipt. LF5 < Kantefedge (B12175) tibereinstimmend /
E12053 compliarnt
Beflammung: Vorderseite THR g0, (M) 1,26
Flaming: front SMOGRA (m¥/s?) 0,00
Hinterlegung: Spanplatte "I'SPeon: (m?) 25,87
Substrate: particle board Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ [/ type: p = 170 kg/m? || Burmning droplets, particles
d=126 mm
EN 13823 FIGR Apan (Wis) 1 11,44
Tektalan A2 TK DSP FIGR Aganu (W/s) (V333) 11,44
Eingangs-Nr. / No. of receipt. LF5 < Kanlc/edge (B10367) Ubereinstimmend /
E10031 compliant
Beflammung: Vorderseite THRsa0. (MI) 1,39
Flaming: front SMOGRA (m?s?) 0,00
Hinterlegung: Spanplatte TSPeous (m?) 19,22
Substrate: pariicle board Rrenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ/ type: p = 191 kg/m? || Buming droplets, particles
d=79,2mm
EN 13823 FIGR Agaag (Wis) 1 10,46
Tektalan A2-035/2 (zement- FLGR Ap g (Wis) (V300) 10,46
gebunden / cement-bonded) LIS < Kante/edge (B10367) iibereinstimmend /
Eingangs-Nr. / No. of receipt: compliant
E10423 TIRenn. (MT) 1,40
Beflammung: Vorderseite SMOGRA (m#/s?) 0,00
Flaming: front T5Peoos (m2) 14,33
Hinterlegung: Spanplatte Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Substrate: particle board Burning droplets, particles
Typ/ type: p = 164 kg/m® ' 1o
d =103 mm #“" I'——“——-l "-,".:5
— o
k= L] e |
- - F =
A H -
8 e
% ¢
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Priifverfahren Parameter Anzahl Priifungen Ergebnis
Test method Farameter Number of tesls results
EN 13823 FIGRAga (W/s) 1 0,0
Tektalan A2-C-HA LG Ag aner (W/s) {?325} 0,0
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LIS < Eante/edpe (B10038) libereinstimmend /
E10003 compliant
Beflammung: Vorderseite THR.s0. (MT) 1,24
Flaming: front SMOGRA (m?s2) 0,00
Hinterlegung: Spanplatte TSPgops (m?) 14,86
Substrate: particle board Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ [ type: p = 356 kg/m? | Burning droplets, pariicles

d =40 mm
EMN 13823 FIGR Agza (W/s) 1 0,0
Tektalan A2-TK-EFPY FIGR Ay (W/s) (V040) 0,0
Eingangs-Nr. / No. of receipt: LFS < Kanteledge {B7256) iibereinstimmend /
E7202 compliant
Beflamnmung: Vorderseite THRg: (M1} 0,91
Flaming: front SMOGRA (m?/s?) 0,00
Hinterlegung: Spanplatte ISPsm. (107) 3712
Substrate: particle board Brenn. Abtropfen, Abfallen nein/no
Typ [ lype: p = 261 kg/m? | Burning droplets, particles

d=51 mm
EN IS0 1716 PCS (MIfkg) (1) 3 2,566
Tektalan A2-FP/HB 60 mm (B23251)
{Holzwolle Sichiseite / wood
wool froni)
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E23121
Typ { type: p =518 kg/m?

d=11,8mm

EN IS0 1716 PCS (MIkg) (1) 3 1,129
Tektalan A2-FP/HB 60 mm (B23251)
(Mineralwolle / mineral wool)
Eingangs-Nr. / No. of receipt.
E23121
Typ/ type: p = 168 kg/m*

d=38 mm
ENISO 1716 PCS (MIkg) (1) 3 2,650
Tektalan A2-FP/HB 60 mm (B23251)
(Holzwolle Riickseite / wood
wool back)
Eingangs-Nr. / No. of receipt.
E23121 A
Typ/ fype: p = 528 kg/m? oq‘?-' o,

d=10,3 mm - r’___.‘l «.?T
=
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Priifverfahren Parameter Anzahl Prilffungen Ergebnis

Test method Farameter Number of tests resulffs

EMN 13823 PCS (MI/kg) (1) 3 1,334

Tektalan A2 5D-TwinTec 75 (B23251)

(Mineralwolle / mineral wool

St. Egidien)

Eingangs-Nr. / No. of receipt:

E23122

Typ / type: p = 254 kg/m®

d=75mm B

EN 13823 PCS (MIkg) (1) 3 1,365

Tektalan A2 SD-TwinTec 200 (B23251)

(Mineralwolle / mineral woaol

St. Egidien)

Eingangs-Nr. / No. of receipt:

E23124

Typ ! type: p =176 kg/m?

d= 200 mm -

EM ISO 1716 PCS (M1/kg) (1) 3 1,130

Tektalan A2 Smarl Tec [1.0] (B22213)

(Mineralwolle / mineral wool

St. Egidien)

Eingangs-Nr. / No. of receipt:

E22197

Typ / type: p =111 kag/m?

d = 36,2 mm ) __J

EN IS0 1716 PCS (MI/kg) (1) 3 1,327
Tektalan A2 Smart Tec [1.0] (B22213)

{Mineralwolle / mineral wool

St. Egidien )

Eingangs-Nr. / No. of receipt.

E22198

Typ / type: p = 93,4 kg/m?

d = 160,1 mm

EM ISO 1716 PCS (MIike) (2) 3 4 584

Hera Mix (HeRal), RAL 3001 | PCS (MI/m?) (2) (B21336) 0,865

(rot / red)

Eingangs-Nr. / No. of receipt:

E21271

Festkdrpergehalt / solid content

59 %

MNassauftrag / wet applicalion

320 g/m? -

EN ISO 1716 PCS (MIkg) (2) 3

Heracolor (Rygol), RAL 1015 [ pCS (MI/m?) (2) (B21222)

(hellelfenbein / light ivary)

Eingangs-Nr. / No. of receipt.

Ez21107 e
Festkérpergehall / solid content ,'55“ —
58 % ¥ N
Massauitrag / wet application :E ,‘1

2
| max. 220 g/m ——
%6,, N
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Prifverfahren Parameter Anzahl Priifungen Ergebnis

Test method Parameter MNumber of tesis r_esurrs

EN IS0 1716 PCS (M) (2) 3 o

Heracolor (Rygol), RAL 9003 (| pCS (MJ/m?) (2) (B21222) 0

(weild / white)

Eingangs-Nr. / No. of receipt.

E21106

Festkorpergehall / solid content

59 %

Massauitrag / wet application

max. 270 g/m?

ENISO 1716 PCS (MIkg) () 3 5,715

Heracolor (Rygol), RAL 89004 | pCS (MI/m?) (2) (B21222) 1,024

{schwarz [ black)

Eingangs-Nr. / No. of receipt.

E21108

Festkdrpergehalt [ solid content

56 %

Massauftrag / wet application

max. 320 g/m? —

EM ISO 1716 PCS (MIkg) (2) 3 0,276

Heracolor RAL 1015 PCS (MI/m?) (2) (B20009) 0,053

(hellelfenbein [ fight ivory)

Eingangs-Nr. / No. of receipt.

E19041

Festkarpergehall / solid content

64.5 %

MNassaultrag / wet application

max. 220 gim?

EM ISO 1716 PCS (MIkg) (2) 3 3,108

Heracolor RAL 9003 (weil / PCS (M1/m?) (2) (B20009) 0,644

white)

Eingangs-Nr. / No. of receipt.

E19042

Festkirpergehalt / solid content

69,0 %

Massauftrag / wel application

max. 270 g/m®

ENISO 1716 PCS (MVkg) (2) 3 5,540

Heracryl RAL 3000 (rot / red) BCS (MI/m?2) (2) (B20009) 0,916

Eingangs-Nr. / No. of receipt:

E19043

Festkdrpergehalt / solid contant

55,1 % &

Nassauftrag / wet application 9 Y %

max. 320 g/m* E? r” ! =
T “Fm -~
A . é:

@C‘%L &
fenha Uﬂ
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Priifverfahren Parameter Anzahl Priiffungen Ergebnis
Test method Parameter Number of tests results
EN ISO 1716 PCS (M1/kg) (2) 3 4 766
Heracryl RAL 8005 (schwarz /| PCS (MJ/m2) (2) (B20009) 0,838
black)
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E19289
Festkdrpergehalt / solid content
58,6 %
Massauftrag / wet application
max. 320 g/m?
EN IS0 1716 PCS (MIkg) (3) 3 29,878
Sika Force 100 CT3 PCS (MJ/m?2) (3) (B20009) 3,88
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E19290
Fastkérpergehalt [ solid content
100 %
MNassauftrag / wet application
130 g/m?
EN ISO 1716 PCS (MIkg) (1) 3 2,663
Deckschicht / top layer (B20003)
Tektalan A2 gehobelt
Holzwolle / wood wool 2 mm
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E19380
Typ ! type: p = 745 kg/m?

d=11,8 mm -
EN ISO 1716 PCS (MI/ke) (1) 3 2,409
Deckschicht / fop layer Tektalan (B20009)
AZ [1.0] gehobelt ned
Holzwaolle / wood wool 1 mm
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E19304
Typ ! type: p = 643 ka/m?

d= 11,8 mm -
EN IS0 1716 PCS (MIkg) (1) 3 1,202
Tektalan A2-Basic (B20009)
(Mineralwolle / mineral waol
Queensferry)
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E19302
Typ [ type: p = 87 kg/m?

d=89mm| B

EN IS0 1716 PCS (MIkg) (2) 3 22,74
Phenolharz / phenolic resin PCS (MIim?) (2) (154/19-530-5) 0,455
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
P 19/015 SNUNG s
Massaultrag / wet application )
20 gim? Q
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Prifveriahroen Parameter Anzahl Priifungen Ergebnis
Test method Farameter Number of tesis resuits
EN IS0 1716 PCS (M3 k) (2) 3 3,740
Glasvlies weil [ glas veil white | pCS (MI/m?) (2) (J403960) 0,168
Eingangs-Nr. / No. of receipt:

E19280
Flachengewicht / area weight
45 g/m?
EN ISO 1716 PCS (MI/kg) (1) 3 2,693
Tektalan A2-FP-HB (Holzwolle (B20009)
Sichiseite / wood wool front)
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E19379
Typ / type: p = 704 kg/m?
d=11,8 mm

EN ISO 1716 PCS (MIfkg) (1) 3 1,012
Tektalan A2-FP-HB (B20009)
(Mineralwolle / mineral wool
Queensferry)
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E19379
Typ/ type: p = 125 kg/m?

d = 80 mm
EN ISO 1716 PCS (MIkg) (1) 3 2,562
Tektalan A2-FP-HB (Holzwolle (B20009)
Rickseite / wood wool back)
Eingangs-Nr. / No. of receiptl.
E19379
Typ/ type: p = 708 kg/m?

d=44mm
EN SO 1716 PCS (MI/kg) (1) 3 2,624
Tektalan A2 TK Holzwolle (B16359)
vorne [ wood wool front
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
Ei16283
Typ/ type: p = 678 kg/m?

d=6,7mm
EN IS0 1716 PCS (MIkg) (1) 3 2,745
Taktalan A2 TK Holzwolle (B16359)
hinten / wood wool back
Eingangs-Nr. / No. of recaipt.
E16293
Typ [/ type: p = 672 kg/m*

d=65mm
EN ISO 1716 PCS (MUkg) (1) 3 1,187
Tektalan A2 E21 (Steinwolle / (B16359)
rock wool 5t. Egidien)
Eingangs-Nr. / No. of receipt: crliig
E16295 @t‘-' 1
Typ / type: p =139 kg/m?

d =180 mm g i i
B > HFM
%
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Typ [ lype: i =555 kg/m?
d=52mm

Prifverfahren Parameter Anzahl Priifungen Ergobnis
Test mefhod Parameter Nurnber of tests resulis
EM IS0 1716 PCS (MM kg) (1) 3 0
Weilzement getrocknel / while (B15132)
cement dried
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E15185 -
EN IS0 1716 PCS (MIkg) (3) 3 3,347
Vlies / non-woven DH 80/20 PCS (MI/m?) (3) (B15132) 0,276
Eingangs-Nr. / No. of receipt.
Ei5184
Typ ! type: p = 179 kg/m?®
d = 0,46 mm

EN IS0 1716 PCS (MIfkg) (1) 3 2,607
Tektalan A2- 5D Holzwolle (B13215)
vorne / wood wool front
Eingangs-Nr. / No. of receipt.
E13119
Typ ! type: p = 564 kg/m?

d=8mm
EN ISO 1716 PCS (MIkg) (1) 3 1,236
Teklalan A2- SD Mineralwolle / (B13215)
mineral wool
Eingangs-Nr. / No. of recelpt.
Ei13119
Typ / type: p = 136 kg/m®

d=110 mm

EN ISO 1716 PCS (MIfkg) (1) 3 2,922
Tektalan A2- SD Holzwolle (B13215)
hinten / wood wool back
Eingangs-Nr. / No. of receipt.
E13119
Typ/ type: p = 601 kg/m?

d=6mm
EN ISO 1716 PCS (MEkg) (1) 3 2,873
Tektalan A2- HDX Holzwolle (B12333)
vorne | wood wool front
Eingangs-Nr. / No. of receipt.
E12382
Typ / type: p =508 kg/m®

d=6mm
ENISO 1716 PCS (MIkg) (1) 3 2,582
Tektalan A2- HDX Holzwolla (B12333)
hinten / wood wool back
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
Ei2382 {5~
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Priifverfahren Parameter Anzahl Priffungen Ergebnis
Test method Farameter Number of tests resulls
ENISO 1716 PCS (Ml/kg) (1) 3 2,873
Tektalan A2- TK Holzwolle (B12333)
varne / wood wool front
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E12383
Typ/ type: p = 566 kg/m?
d=11,2 mm s
EN ISO 1716 POS (MIkg) (1) 3 2,582
Tektalan AZ2- TK Holzwolle (B12333)
hinten / wood woo! back
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E12383
Typ ! type: p = 565 kg/m?
| d=6 mm
EN IS0 1716 PCS (MIkg) (3) 3 16,842
MNatronkraflpapier / soda kraft PCS (MI/m2) (3) (B10368) 1,011
paper
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E10424
Typ [ type: 60 g/m?
ENISO 1716 PCS (MIfkg) (3) 3 46,719
PE-Kleber [/ PE adhesive PCS (MI/m?) (3) (B10368) 0,934
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E10425
Typ /! type: 20 g/m?
EN ISO 1716 PUS (MJ/kg) (1) 3 2,797
Tektalan A2 CHA Holzwolle / (B10037)
wood wool
Eingangs-Nr. / No. of receipt:
E10003
Typ / type: p = 356 kg/m?
d =40 mm
ENISO 1716 PCS (MVkg) (1) rachnerisch / 2,475
Tektalan A2 ... 5 mm Holzwolle | pCs (MIim2) (2) calculated
! & mm wood wool
Typ / type: p = 240 kg/m#
d=35mm )
ENISO 1716 PCS (MIkg) (4) rechnerisch / 2,755
Tektalan A2 ... 10 mm PCS (M1/m2) (2) calculated
Holzwolle / 10 mm wood wool
Typ / type: p = 380 kg/m?
d=35mm
EM IS0 1716 PCS (MIfkg) (4) rechnerisch / 2,869
Tektalan A2 ... 10 mm PCS (MI/m?) (2) calculated 3,075
Holzwolle mit Farbbeschichtung
10 mm wood wool with colour r .
coating WO
Typ/ type: p = 400 kg/m? aﬁ" %
d=35mm)| T HFM -
.ﬁ* [ i E
2,
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Priitverfahren Parameler Anzahl Priifungen Ergebnis
Test method Farameter Number of lests resuifs
EN IS0 1716 PCS (Mkg) (1) rechnerisch / 2,114
Tektalan A2 ... 10 mm PCS (MI/m?) (3) calculated 3,884
Holzwolle [ 10 mm wood wool
Mineralwolle verklebt /
mineralwool glued
Typ { type: p = 145 kg/m?

d = 200 mm -

ENISO 1716 PCS (MI/kg) (4) rechnerisch / 2,839
Tektalan A2 ... 5 mm Holzwolle || pcs (M1im?) (3) caleulated 3,890
mit Dampfsperre [ 5 mm wood
wool with vapour barrier
Typ / type: p <250 kg/m?

d =35 mm
ENISO 1716 PCS (MIke) (4) rechnerisch / 3,007
Tektalan A2 ... 5 mm Holzwolle | PCS (MI/m?) (2) calculated 3,075
mit 3 fach Farbbeschichtung PCS (MI/m?) (3) 3,890
und Dampfsperre / 5 mm wood
wool with 3 limes colour coating
and vapour barrier
Typ ! type: p =260 ka/m?

_ d =35 mm

ENISO 1716 PCS (MIfkg) (4) rechnerisch / 2,401
Tektalan A2-CHA mit EPV- PCS (MJ/kg) (2) calculated 3,075
Schicht Ur'll.j 3 fach PCS (M) (3) 0,276
Farbbeschichtung / with EPV
layer and 3 times colour coating
Typ/ type: p = 320 kg/m?

d = 40 mm
ENI1SO 1716 PCS (MIikg) (4) rechnerisch / 2913
Tektalan A2 Basic / Smart Tec || PCS (MIim?) (2) calculated 3,075
Klebeanlage und 3 fach Farb- || pcs (Mim?) (3) 3,871
beschichtung / adhesive system || peg (mi/m2) (2) 0,623

and 3 times colour coating

Holzwolle / wood wool 11,8 mm

Typ /! type: p =268 kg/m?
d =50 mm

Bemerkungen - noles

(1): fiir homogene Produkte sowie bei nichthomogenen Produkten fir jeden substanziellen Bestandteil

for homogeneous products, and for each substantial component of non-homogeneous products

(2): for nichthomogene Produkte fiir jeden duBeren nichtsubstanziellen Bestandteil
for non-homogeneous products for each external non-substantial component
Hinweis: Farbbeschichtung und rickseitiges Vlies bilden jeweils eine &uBere ni

Schicht.

o

""J‘

) -

Remark: Colour coating and non-woven back each form an external non-substtial HF m
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(3): fiir nichthomogene Produkte fiir jeden inneren nichtsubstanziellen Bestandteil

(4):

for non-homogenesous products for each internal non-substantial component

Hinweis: Sikabond oder Collosil 660 zur Mineralwollverklebung, oder Dampfsperre (2x Kraftpapior
und 2x PE-Klebstoff), oder Vlies DH 80/20 aus EPV-Schicht, oder Kleber Sikaforce (Klebeanlage)
bilden die innere nichtsubstantiellen Schichten.

Remark: Sikabond or Collosil 660 for adhering mineralwool or vapour barrier (2x kraft paper and 2x
PE adhesive), or non-woven DH 80/20 from EPV-layer, or adhesive Sikaforce (adhesive system) are
the internal non-substantial layers.

fiir das Produkt als Ganzes / for the product as a whole

3. Klassifizierung und Anwendungsgebiet
Classification and field of application
3.1 Referenz zur Klassifizierung

Reference for the Classification

Die Klassifizierung erfolgt nach EN 13501-1:2018. AuBerdem nach:

Produktnorm EN 13168:2012 + A1:2015

EN 15715:2009 (Warmedammstoffe - Einbau- und Befesligungsbedingungen fiir die Prii-
fung des Brandverhaltens — WerkméBig hergestellte Warmedammstoffe)

CEN TS 15117 (Leitfaden zum direkten und erweiterten Anwendungsbereich) Vor-norm
August 2005

EGOLF Agreement 008-2016 (Abstand zwischen Probe und Tragerplatte)
EGOLF-Recommendation 045-2018 (Einschrankungen in Klassifizierungsberichten bezig-
lich des Dickenbereichs von Hinterlegungen)

EGOLF-Recommendation 003-2016 (Farbauswahl um ein Farbspektrum abzubilden)

This classification is carried out in accordance with EN 13501-1:2018. Furthermore acc.lo:

product standard EN 13168:2012 + A1:2015
EN 15715:2009 (Thermal insulation products — Instructions for mounting and fixing for reac-
tion to fire testing — Factory made products)

CEN TS 15117 (Guidance on direct and extended application), prestandard Agﬂhﬂﬂ%
EGOLF Agreement 008-2016 (Distance between specimen and subsirate) é Q:,
EGOLF recommendation 045-2018 (Resirictions in classification repnns

of substrate thicknesses)

EGOLF Recommendation 003-2016 (Selection of colours for covering a r. ngEHFM

h-—d

’&ﬂé‘t o\’

"lﬂgh e uﬂ.\‘e
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3.2 Klassifizierung

Classification

Die Bauprodukte mit der Bezeichnung ,Tektalan A2 ..." im Dichtebereich gem&B Absatz 3.3
werden nach ihrem Brandverhalten klassifizierl:

The construction products called ,Tektalan A2 ..." in the range of densily according to clause
3.3 in relation to their reaction to fire behaviour are classified:

A2

Die zusitzliche Klassifizierung der Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation to smoke production is:

51

Die zusatzliche Klassifizierung zum brennenden Abtropfen/Abfallen ist:
The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

do

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fiir Bauprodukte auBer Bodenbelage und
Rohrisolierungen ist:

The format of the reaction to fire classification for construction products except floorings and
pipe insulations is:

Brandverhalten Rauchentwicklung ' Brennendes Abtropfen/Abfallen
Fire behaviour Smoke production Flaming droplets/particles
A2 - s 1 : d 0

Die Klassifizierung gilt nur fiir die folgenden Anordnungen zu angrenzenden Baustoffen gem.

EN 13501-1, EN 13238, EN 13823, CEN/TS 15117, EGOLF-Recommendation 045-2018 und

Festlegungen der Produkinorm:

- direkt auf oder im Abstand =8 mm (hinterliiftet) zu Holz und Holzwerkstoffen mit einer Dichte
2337,5 kg/m?® und einer Dicke 28 mm

- direkt auf oder im Abstand =8 mm (hinterliftet) zu Untergrinden der Euroklasse A1 oder A2-
51, d0, mit einer Dichte =337,5 kg/m® und einer Dicke =8 mm

- direkt auf oder im Abstand =8 mm (hinterliftet) zu Metall mit einem Schmelzpunkt =1000°G,
einer Dichte 25890 kg/m? und Dicke =0,6 mm
direkt auf Untergriinden der Euroklasse A1 oder A2-s1, d0, mit einer Dichte 237,5 kg/m® und
Dicke =20 mm

- direkt auf Glaswolle ,Knauf Insulation...” Euroklasse A1 oder A2-s1, d0, mit einer Dichte =
20 kg/m? und Dicke =50 mm

- beliebiger Untergrund im Abstand =80 mm (freistehende Anwendung)

- mechanisch befestigt

- verklebt mit Knauf Insulation Spezialkleber

The classification is valid only for the product applied on adjacent building products as followed,

according to EN 13501-1, EN 13238, EN 13823, CEN/TS 15117, EGOLF-Recommendation

045-2018 and the product standard specifications:
directly on or in a distance =8 mm (rear ventilated) to wood and wood-based materials of a
density 2337,5 kg/m? and thickness 28 mm

- directly on or in a distance =8 mm (rear ventilated) to adjacent building pmducts#ﬁwng‘q@'i
Al or A2-s1, d0, of a densily 2337,5 kg/m® and thickness 28 mm

- directly on or in a distance =8 mm (rear ventilated) to metal of a melling pomﬁ?z TQO-G,-QT
density =5890 kg/m? and thickness 20,6 mm

- directly on to adjacent building products of euroclass A1 or A2-s1, d0, of a cﬁnsr

ety oo e w0 oGP
kg/m? and thickness =20 mm

P
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- directly on glass wool "Knauf Insulation..."” euroclass A1 or A2-s1, d0, of a density =20 kg/m*
and thickness =50 mm

- any adjacent building product in a distance =80 mm (freestanding application)

- mechanically attached

- glued with Knauf Insulation special adhesive

3.3 Anwendungsbereich
Field of application

Warmedammstoffe fiir Gebdude, werkméBig hergestellte Produkte aus Holzwolle Mehrschicht-
platten (WW-C) nach EN 13168:2012+A1:2015, stumpfe Fugen an beliebigen Slellen, ohne zu-
satzliche Beschichtung, Verklebung, oder Einfarbung.

Thermal insulation products for buildings, factory made wood wool composite boards (WW-C)
according to EN 13168:2012+A1:2015, butt joints at any place, without additional coaling, lami-
nation or pigmentation.

Diese Klassifizierung ist flr die folgenden Produkliparameter giltig:
Thig classificafion is valid for the following product parameters.

Dicke / thickness =50 mm (2-schichtig / 2-layered)
=35 mm (3-schichtig / 3-layered)

Dichte / density =~ Holzwolle / wood wool: von [ from 528 kg/m? bis / to 745 kg/m?
Mineralwolle / mineral wool. von / from 85 kg/m® bis / fo 168 kg/m?

Produktaufbau/  Tektalan A2; 2-schichtig / 2-layered.
Product structure  online produziert oder an der Klebeanlage verklebt
mit oder ohne Farbbeschichtung (max. 3 x 300 g/m? nass)
mit oder ohne EPV Schicht (Vlies + Suspension)
Holzwolleplatte (5 mm oder 10 mm dick online produziert oder 12 mm dick an
der Klebeanlage verklebt und 1 mm oder 2 mm breite Fasern, Bindemittel
Zement)
mit oder ochne Dampfsperre
Mineralwolle (> 175 mm Dicke verklebt mit Sika Force)

Tektalan AZ2; 2-layered:

produced onfine or glued to the adhesive system

with or without colour coating (max. 3 x 300 g/m? wei)

with or without EPV layer {(non-woven + suspension)

wood wool board (5 mm or 10 mm thickness produced online or 12 mm thick-
ness glued in the adhesive line and 1 mm or 2 mm wide shavings, binder
cement)

with or without vapour barrier

mineral wool (= 175 mm thickness glued with Sika Force)

Tektalan A2; 3-schichtig:

online produziert

mit oder ohne Farbbeschichtung (max. 3 x 300 g/m? nass)

mit oder ohne EPY Schicht (Vlies + Suspension)

Holzwolleplatte (5 mm oder 10 mm dick und 1 mm oder 2 mm breite Fasern,

Bindemitlel Zement) t-a‘f*" Lo 1.
mit oder ohne Dampfsperre Y %
Mineralwolle (> 175 mm Dicke verklebt mit Sika Force) ¥
Holzwolleplatte (5 mm cder 10 mm dick und 1 mm oder 2 mm brej
Bindemittel Zement) &

%-5
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Tektalan A2; 3-layered:

produced online

with or without colour coating (max. 3 x 300 g/m? wel)

with or without EPV layer (non-woven + suspension)

wood wool board (5 mm or 10 mm thickness and 1 mm or 2 mm wide shav-
ings, binder cerment)

with or without vapour barrier

mineral wool (> 175 mm thickness glued with Sika Force)

wood wool board (5 mm or 10 mm thickness and 1 mm or 2 mm wide shav-
ings, binder cement)

Tektalan A2-CHA-2S 40 mm:

online produziert

1 mm EPV Schicht (Vlies + Suspension)

Mineralwolle

14 mm Holzwolleplatte (1 mm oder 2 mm breite Fasern, zemenigebunden)
mit oder ohne Farbbeschichtung (max. 3 x 300 g/m? nass)

Tektalan A2-CHA-25 40 mm:

produced online

1 mm EPV layer (non-woven + suspension)

mineral wool

14 mm wood wool board (1 mm or 2 mm wide shavings, cement-bonded)
with or without colour coating (max. 3 x 300 g/m? wel)

Untergriinde / siehe Abs. 3.2/ see clause 3.2
adjacent building
products

Produkte und Hersteller sind bei TUM-HFM hinterlegt.
Product and producer data are deposited al TUM-HFM.

4.  Einschrankungen
Limitations

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gilltigkeit, wenn die Klassifizierungskriterien der EN
13501-1 geandert oder ergdnzt, oder die Produktzusammensetzung, die Ausgangsmaterialien,
der Produktionsprozess oder der Produktaufbau geédndert werden. Verantwortlich hierfir ist der
Auftraggeber.

g
This classification report will no longer be valid as soon as the classification cﬂter(efmrdmg to
EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product composition, f& edmpl
process or the product structure are altered. The responsibility for this is with theeli nHF M

- £“3
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5. Hinweise
Nofes

In Verbindung mil anderen Baustoffen, anderen Abstdnden, Befestigungen, Fugenausbildun-
gen, Dicken- oder Dichtebereichen, Beschichtungen als in Abschnitt 3.3 angegeben, kann das
Brandverhalten so ungiinstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abschnitt 3.2 nicht
mehr gilt. Deshalb ist das Brandverhalten von anderen als den obenstehenden Parametern ge-
sondert nachzuweisen.

Used in connection with other materials, esp. other subsirates/backings, air gaps/voids, types of
fixation joints, thickness or densily ranges, coatings than those given in clause 3.3, the fire per-
formance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in clause 3.2 would
no longer be valid. Therefore, the fire performance of other than the parameters given above
has to be tested and classified separately.

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produkts.
This document does not represent type approval or certification of the product.

Miinchen / Munich, 06.09.2023

Leiter Brandprifung: Sachbearbeiter:
Head of fire test dpt.. ﬁ;,hunﬂ JL;{,; In charge for resf{?g:
2

LA {ifi;;}' .5?/69-——*'1 % i A,
it 5
Dipl.-Ing. R. EhrlerHFM &
@o l—l—-—'-'l ".“:
%, &
“Sche U
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Anlage / appendix 1
323254 No.8 vom/of 06.09.2023

Tabelle zur Ermiitlung des PCS Wertes fiir ein Produkt als Ganzes

Table for calculation of the PCS value for the product as a whole

Ungilinstigster Fall / worst case szenario

Tektalan A2 ... 5 mm Holzwolle
/5 mm wood wool

Dicke / thickness: 35 mm

Flachen- | Gewichls-
gewicht/ | antelle/ | Posper |  PCS
Dicke / Rohdichle | | weight per | welght Masso/ | Masse"/1pcs Fiache
Material ! material Ifickness rawdensily | unitarea  |parcentages mass mass*%" ! area
[mm] [regym?] fegyim?] [%] Mgl | MMdikg™] | (MU
HWL Vorderseite / WW fronf 5,0 601 3,005 36,00 2,922 1,052 i
Mineralwalle / mincralwool 25,0 94 2 338 58,00 1,327 0,372 E
HWL Rickseite / WW back 5.0 601 3,005 36,00 2822 1,052 K
T, Gesamtprodukt £ whole
product 35,00 239 5,348 100,00 2475
¢ innere michl subsl, schichl 7
internal non-subsiantial igyar
T AUBara moht SUDst. Schichi [
extarnal non-substantial layor L
Tektalan A2 ... 10 mm Holzwolle Dicke / thickness: 35 mm
1 10 mm wood wool
Flachen- Gewichis-
gewicht / anteile / PGS per FCE‘
Dicke / Rohdichte / | weight per | weight Masse/ | Masse '3"‘:]’ PGS FiEche
Material / material thickness raw densily | unit area |percentages mass mass*% ! aroa
[mm} [lgy/m?] [lgy/m] [%] Mgl | Mdkg™] | IMIme]
HWL Vorderseite / WW fronl 10,0 601 6,010 44,75 2,922 1,308 g
Mineralwolle | minaralwool 15,0 a4 1,410 10,50 1,327 0,139 2
HWL Riickseite / WW back 10,0 601 5,010 44,75 2,922 1,308 k.
Y. Gesamiprodukt / whole
product 35,00 384 13,430 100,00 2,755
Y, innare nicht subst. Schicht /
internal non-substantial layer
¥, GUBEre nicht SUDSt. SCeht 7
external non-substantial layer 1
Tektalan A2 ... 10 mm Holzwalle mit 3-fach Farbbeschichtung Dicke / thickness: 35 mm
I 10 mm wood wool colour coating 3 times
Flichen- Gewichts-
gewicht / anteile / PGS pear PCS‘
Dicke / Rohdichte / | weight per |  weight Masse/ | Masse E'"‘;:" PGS Flache
Matarial / matoral thickness raw density unif area | perceriages Mass mass*%h [ area
[mm] (kg [kgirmv¥] [%4] Makg] | MIkg™] | [MIma]
Heracolor schwarz/black (Irackendory) 0,538 3,85 5,715 0,220 3,075 2)
HWL Vorderseile / WW front 10,0 601 6,010 43,03 2,022 1,257 K
Mineralwolle / mineralwool 15,0 94 1,410 10,09 1,327 0,134 L
HWL Rickseite / WW back 10,0 601 6.010 43,03 2,922 1,257 ?
¥ Gesamiprodukt 7 wholz
praduct 35,00 399 13,968 100,00 2,869 Thidi;
¥ innere michl subsl, Sehichi 7 ”.I(‘E'c‘_éJ .
internal non-subslantial layar AT “,
¥ AuBara michi subst. Schicht 7 o [ ] Q
axtarnal non-substantial layer o - ‘, ;:..‘;.,
- |
H W
] g
% Ll_'——._J -i.?
% o

7 "9
“che ynW®
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HFM TU Miinchen

Anlage / appendix 2
B23254 No.8 vom/of 06.09.2023

Tabelle zur Ermittlung des PCS Weries fiir ein Produkt als Ganzes

Table for calculation of the PCS value for the product as a whole

Tektalan AZ ... 10 mm Holzwolle

110 mim wood wool

Dicke / thickness: 200 mm

Fléchen Gowichts
gowicht / anteile / PCS per PC?H
J Dicke / Rohdichte / | weight per | weight Masse/ | Masse *'E; :' PCS Flache
Material / material thickness raw density | wunif area  |percentages [M&ss mass™% ! areq
[rmm] [kgfm?] [kgfm?] %] [MJkg] Mg "1 | [MIm?
HWL Vorderseite / WW front 10,0 B0 6,010 P0,67 2,922 0,604 K
Mincralwolie / mineralwool 80,0 o4 8,460 20,10 1,327 0,266 1
Sika Force 0,130 0,45 29,878 0,134 3,884 7)
Mineralwolle | minerafwool 90,0 94 8,480 29,10 1,327 0,386 i
HWL Rilckselle / WW back 10,0 601 6,010 20,67 2,922 0,604 1
Y GESAMIOOORT T WIOE
product 200,00 145 29,070 100,00 2,114
¥, innara nicht subst. Schicht 7
internal non-substantial layer 3,864 7
7. aubere nichi subst. Schicht 7
external non-substantial fayer 1
Tektalan AZ ... 5 mm Holzwolle mit Dampfsperro Dicke / thicknoss: 35 mm
! 5 mm wood wool with vapour barrier
Flachen- | Gewichiz-
gewichl / anteile / PGS per PLs
Dicke / Rohdichte [ | weight per | weight Masse/ | Masse™%/ |pgs Fiache
|Matarial [ matarial thickness raw density unit area | parcantagas MaAss mass*%" { area
[mm] [hg/m?] [ka/m?] [%] Mikg] | Mdkg™] | MIm?]
HWL Vorderseite / WW front 5.0 &01 3,005 54,72 2,022 1.015 1
Krallpapler [ krall paper 0,060 0,69 16,842 0,117 1,041 3)
PE-Kleber / PE adhesive 0,020 0,23 46,719 0,108 0,934 3)
Aluminiumfolia | alminium foil 0,135 1,56 0,000 0,000 0,000
PE-Kleber / PE adhesive 0,020 0,23 46,719 0,108 0,934 %)
\Kraftpapier / kraft papcr 0,060 0,69 16,842 0,117 1,011 %)
Mineralwolle / mineraiwool 25,0 94 2,350 27.15 1,327 0,380 )
HWL Rilckseite [ WW back 5,0 01 3,008 34,72 2002 1,015 1
Y GesamIpToauRT T WhoE
ot 35,00 247 8,655 100,00 2,839
Y.innere nicht subst. Schicht
internal non-substantial layer 3,890 7)
¥ aulere nichl subsl, Schichl7
external non-substantial layer k)
Tektalan A2 ... 5 mm Holzwalle mit 3-fach Farbbeschichiung Dicke / thickness: 35 mm
und Dampfsperre
I & mm wood wool colour coating 3 times and vapour barrier
Flachen- Geawichls- .
gawicht anteile / PCS par PCS
Dicke / Rohdichte / | waight par |  waight Masse/ | Masse'%e/ |pcs Flache
Material f matarial thicknass raw density unit area |percentages mass mass*%" ! area
[mmj] [kg/im?] [kg/m?] [%5] [MJkg] [MJ/kg "' ] [M-)m=]
Heracolor schwarafbiack (trochenfdy) 0,538 5,85 55 0,334 3,0757%)
HWL Viorderseile / WW front 5,0 601 3,005 32,69 2,922 0,955 !
Kraftpapier / kraft paper T o 0,060 0,65 16842 | 0,110 1,0113)
PE-Klghar / PE adhasive 0,020 0,22 46,714 0,102 0,934 %)
Aluminiumiolie / afuminium foil 0,135 147 0,000 0,000 0,0007)
PE-Kicher / PE adhosive 0,020 0,22 46,719 0,102 0,934 3)
Krallpapier | krall paper 0,060 0,65 16,842 0,10 1,011 %)
Mineralwolle / mineralwoo 250 94 2 350 25 56 1,327 0,339 L
HWL Riickseite / WW back 5,0 601 3,005 32,69 2,922 0,955 [t
i
T GesamIproduRl T WholE )
\oroduct 35,00 253 9,193 100,00 3,001y
¥ inncre nicht subst. Schicht 7 =]
infernal non-substantial layer L
Y aulere nicht subst, Sehicht [ o
exlernal non-substantial layer o

», ;
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HFM TU Miinchen

Anlage / appendix 3
B23254 No.8 vom/ef 06.09.2023

Tabelle zur Ermittlung des PCS Wertes fiir ein Produkt als Ganzes

Table for calculation of the PCS value for the product as a whole

Tektalan A2 CHA mit 3-fach Farbbeschichtung

I eolour coating 3 times

Dicke f thickness: 40 mm

Fléchen- Gowichts
gewicht/ | anteiles | PCSper PGS
Dicke / Rohdichte / | weight per | weight Masse/ | Masse"%/ |pcs Flache
IMaterial / material thickness raw dansily unil ares | perceniEges mass mass* %" I area
[mm] Tkaym?] [kafim?] (%] kgl | MIRg"] | (MY
Heracolor echwarzibiack (irocken/ary) 0,538 416 5,715 0,238 3,075
HWL Vorderseile | WW front 14,0 601 B.414 65,05 2,922 1,901 gL
Mineralwolle / minaralwool 25,[: 94 2,350 18,17 1 ,-Bé? 0,‘24I K
Viies / non-woven 1H 20/80 0,46 179 0,082 0,64 3,347 0,024 (0,276 )
Suspension (Zemant / cement) 0.5 3100 1.550 11,98 0,000 0,000 1
¥ Gesamtprodukt / whole
produck 30 96 a24 12,934 100,00 2,401
&, innere nichl subsl. Schicht/
infernal non-substantial layer 0,276 9)
¥, aUBCTC NiChi SUDSL. Schicht 7
exfernal non-substantial layer 3,075 9
Tektalan A2 Basic ... (Kloabeanlage) 12 mm Holzwolle mit 3-fach Farbbeschichtung Dicke [ thickness: 50 mm
! {adhesive system) 12 mm wood wool colour coating 3 times
Fléchen- Gawichis-
goewicht anteile / PC3S par PCS
Dicke Rohdichte /| weight per | weight Masse/ | Masse'%/ |pcs Fache
Matarial / materizl Fickness raw densily umit area  |percenfages mass mass*%" I arza
[mm] [egim?] [kgim?] %] Mgl | Mdkg"] | [MIim]
Heracolor sciwarsiblack (rockenidry) . 0,538 4,09 5115 0,234 3,075 8
HWL Vorderseite / WW front 12,0 745 8,840 67,98 2,827 1,986 3
Sika Fores 0,130 0,99 29,780 0,254 3,8719)
Mineralwolle / mineratwool 37.0 94,000 3,478 26,45 1,327 0,351 i
Kieber (Phenolharz/phenolic resiny - 0,020 0,15 22,740 0,035 0,455 2)
Glasviics weil / glass veil whits 0,045 0,34 [.740 0,013 0,168 2
¥. Gesamiprodukt / whole
product 43,00 2668 13,151 100,00 2913
¥ innara nicht subst. Schicht 7
internal non-substantial layer 3,871 9)
¥ duBera nichl subsl, Schichl / 3,075 7)
axtamal non-subsiantial layer 0,623 %)

" hier nicht relevant { not refovant in this case
"'Werle for das Produkt als Ganzes (Gesamtprodukt) / values for the product as a whale
® Warta fiir nichtsubstantialle dubere Schichlen / values for external non-substantial layers
FWerte fir nichtsubstantiolla innare Schichtan / values for infermal non-substantial layers

Klassifizierungskriterien ! classification criteria;

A2 gemdR / acc. to EN 13501-1:2018 Tab. 1:

Mit FuBinote e); Fir das Produkt als Ganzes

Foolnole &); for the product a5 a whole - PCS =30 Mdkg
Mit FuBnote b): Fiir jede dulara nichisubstantielle Schichl, auch bestehend aus mehreren Lagen,
wann diesa zusammean < 1,0 kg/m® und < 1 mm dick sind  --> PGS < 4,0 MJim?®
Foatnate b): for each exfernal non-substantial layer also consisling of various fayer.ijﬁ C
if all layers together fulfil < 7,0 kg/m® and thickness < 1 mm --» PCS =4.0 MM

Mit FuBinota d): Filr jede innere nichisubstantiells Schicht, auch besiehend aus
wenn disse zusammen < 1,0 kg/m? und < 1 mm dick sind > PGS £ 4,0 M/

Foatnote d): for aach infermal non-substantial layers also consizling of various gers. HF

--» PG5 = 3,0 Mdfkg

if all layers together fulfil < 1,0 kgim® and thickness < 1 mm --» PCS =4.0

refn'hrr-—

o i
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